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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbaucrdnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen,

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Beh&rden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zutassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur voilsténdig vervielfékigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrégiich erg&nzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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H BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

Die Sandwichelemente "System Metecno”™ bestehen aus einem Stitzkern aus
Polyurethan{PUR})-Hartschaum zwischen Deckschichten aus Metali. Sie werden in einer
Baubreite von 1000 mm und mit einer durchgehenden Kerndicke von mindestens 30 mm bis
zu maximal 150 mm hergestellt. Als Deckschichten werden ebene, quasi-ebene, gewellte
und trapezprofilierte Stahlbleche verwendet.

12 Anwendungsbereich

Die Sandwichelemente sind raumabschlieBende und warmedammende AuBenwand- und
Dachbauteile. Sie diurfen fir die Nachweisfiihrung von Stahlunterkonstruktionen in Form
einer Drehbettung herangezogen werden. Die Sandwichelemente fallen in die nach
DIN EN 1993-1-3", Abschnitt 2(6) definierte Konstruktionsklasse il, das heiBt, sie tragen zur
Tragfahigkeit eines einzelnen Tragwerksteils bei. Eine weitergehende aussteifende Wirkung
bezogen auf Geb&ude, Gebaudeteile oder bauliche Anlagen ist nicht gegeben. Nutzlasten
sind unter Einhaltung definierter Bedingungen fiir die Sandwich-Dachelemente zuléssig.

Die Sandwichelemente sind schwerentflammbar.

Als Dachbauteile dirfen nur Sandwichelemente mit trapezprofilierter Auenseite verwendet
werden. Sie sind widerstandsfahig gegen Fiugfeuer und strahlende Wéarme (harte

Bedachung) nach DIN 4102-4%. Die Dachneigung muss mindestens 5 % (2 3°) betragen.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Sandwichelemente und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den
Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.

22 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.21 Deckschichten

For die Deckschichten muss verzinkter Stahl S 320 GD+Z275 oder S 350 GD+Z275 nach
DIN EN 10348° verwendet werden. Die Sichiseite muss der Zinkauflagegruppe 275 ent-
sprechen auf der dem Schaumstoff zugewandten Seite genligt eine Zinkauflage von
50 g/m?.

Dem Korrosionsschutz durch Bandverzinkung gemaf Zinkauflagegruppe 275 nach
DIN EN 10346 gilt der Korrosionsschutz durch Legierverzinkungen (ZA} und {(AZ), in gleicher
Schichtdicke wie die obengenannte Zinkauflage - aufgrund der geringeren Dichte gegenuber
reinem Z|nk jedoch mit den entsprechend geringeren Mindestwerten 255 g/m’ bzw.
150 g/m? - aufgebracht, als gleichwertig. Alternativ darf auch Korrosionsschutz durch eine
andere Zinklegierung aufgebracht werden, unter Voraussetzung, dass der Korrosionsschutz
der Stahlbander tiber eine allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung geregelt ist.

Zur Verbesserung des Korrosionsschutzes diirfen die verzinkten Stahldeckschichten auf der
dem Sandwichkern abgewandien Seite einen zuséaizlichen Korosionsschuiz in Form einer
Beschichtung nach DIN 55634* erhalten.

DIN EN 1993-1-3:2010-12
DIN 4102-4:1994-03

DIN EN 10346:2008-07
DIN 55634:2010-04

oW N -
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Fur die beschichteten verzinkten Stahlbleche muss mindestens der Nachweis der Schwer-
entflammbarkeit durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder durch eine alige-
meine bauaufsichtliche Zulassung vorliegen.

Die Deckblechdicken sowie deren Geometrie miissen der Anlage 1.1 bis 1.6 geniigen; dabei
sind folgende MaRBangaben und Toleranzen zu ber(cksichtigen:

+ Deckblechdicken: DIN EN 101435, Tabelle 2, "Normale Grenzabmafe"
o Deckblechgeometrie:  DIN EN 14509°, Tabelle 3
2.2.2 Kernwerkstoffe

Die Kemnwerkstoffe aus Polyurethan(PUR)-Hartschaum missen den Anforderungen nach
Anlage 6.1 und 6.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Als Schaumsysteme sind

¢ "meTecno System 7" (Treibmittel: Pentan),

= "meTecno System 10" (Treibmittel: Pentan) oder
+ "meTecno System 11" (Treibmittel: Pentan)

zu verwenden. Die Schaumrezepturen miissen mit der Hinterlegung beim Deutschen Institut
fur Bautechnik bereinstimmen.

Die Kernwerkstoffe dirfen nicht der Klasse F nach DIN EN 13501-1 entsprechen.

Fur die Kernwerkstoffe durfen in Abhéngigkeit vom Schaumsystem und der durchgehenden
Kerndicke die Wéarmeleitfahigkeit bei Prifung nach DIN EN 12667" bzw. nach
DIN EN 12939° folgenden Grenzwert der Wameleitfahigkeit nach Alterung entsprechend
DIN EN 13165°, Abschnitt C.5.3 (einschlieBlich Alterungszuschiag) nicht iberschreiten:

¢ "meTecno System 7"
Agrenz.a = 0,0242 W/(m-K)

¢ "meTecno System 10"
Agrenz.a = 0,0233 W/(m-K) ftr d 2 60 mm und
Agrenz.a = 0,0242 W/(m-K) fir d < 60 mm

¢« "meTecno System 11"
Agrenz.a = 0,0233 W/{m-K)

223 Fugenbénder

Die Fugenbander "Fugenband meTecno 1" und "Fugenband meTecno 2" missen in Aus-
fuhrung und Zusammensetzung der Hinterlegung im Deutschen Institut fir Bautechnik ent-
sprechen.

224 Sandwichelemente

Die Sandwichelemente miissen aus einem Kernwerkstoff gemal Abschnitt 2.2.2, Deck-
schichten gemaR Abschnitt 2.2.1 und Fugenb&ndern gemaf Abschnitt 2.2.3 bestehen sowie
die Anforderungen der Anlagen erfilllen; dabei sind alle Elementdicken D NennmaBe, flr die
folgende Toleranzen gelten:

+ 2 mm far d bzw. D <100 mm
+3mm fur d bzw. D » 100 mm

In Abhéngigkeit des Schaumsystems miissen die Sandwichelemente ggf. einschlieBlich
eines zusatzlichen Korrosionsschutzes folgende Anforderungen an das Brandverhalten nach
DIN EN 13501-1 erflllen:

DIN EN 10143:2006-09
DIN EN 14509:2007-02
DIN EN 12667:2001-05
DIN EN 12839:2001-02
DIN EN 13165:2009-02

W m - oo ot
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e Schaumsystem "meTecno System 7° Klasse B - 83,d0
¢ Schaumsystem "meTecno System 10" Klasse B - $2,d0
* Schaumsystem "meTecno System 11"  Klasse B - s2,d0

23 Herstellung und Kennzeichnung
2.3.1 Herstellung
Die Sandwichelemente sind auf einer Anlage im kontinuierlichen Verfahren herzustellen.

In die Fugen (in die Nut) ist werkseitic das "Fugenband meTecno 1" oder "Fugenband
meTecno 2" einzulegen. Auf der Seite der Feder ist werkseitig ein PVC-Schriftband einzu-
bauen.

Die 4uRere Deckschicht vom Typ "SU1" (mikroliniert} darf nur untenliegend den Herstel-
lungsprozess der Sandwichelemente durchlaufen.

2.3.2 Kennzeichnung

Die Sandwichelemente mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(0-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Zuséatzlich sind folgende Angaben anzubringen:

= Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
» Bemessungswert A der Warmeleitfahigkeit fir den Kernwerkstoff
= "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"
+ Bezeichnung des Kernwerkstoffs (siehe Abschnitt 2.2.2)
+ Stahlgite der Deckschichten
s AuRenseite des Wandelementes "THERMOWALL-KOMBI", nach Anlage 1.2
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 Uber-
einstimmungsnachweis erfiillt sind.
2.4 Ubereinstimmungsnachweis
241 Aligemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Sandwichelemente mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Hersteilwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolie und einer
regeiméBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriffung der Sandwichelemente
nach MaRkgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Sandwichelemente
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelie einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Sandwichelemente mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

242 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Z288649.13 1.10.4-583/2
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Fir die Durchfilhrung der werkseigenen Produktionskontrolle hinsichtlich des Brandver-
haltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"™ sinn-
geméak anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

» Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
» Art der Kontrolle oder Priifung

¢ Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

e Ergebnis der Kontrollen und Priiffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

+ Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenitigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderiichen Maf}-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit dbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderiich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Pri-
fungen durchzufihren:

2.4.2.1 Deckschichten der Sandwichelemente

Vor der Kaltumformung sind von jedem Hauptcoil die Stahlkerndicke, die Dehngrenze, die
Zugfestigkeit, die Bruchdehnung Agp, die Zinkschichtdicke und ggf. die Dicke des zusétz-
lichen Korrosionsschutzes nachzuweisen. Die Priifungen sind nach Anlage 6.1 bzw. in
Anlehnung an die dort genannten Normen durchzufithren.

Ist der Hersteller der Sandwichelemente nicht auch Hersteller der Deckschichten, so muss
er vertraglich sicherstellen, dass die filr die Sandwichelemente verwendeten Deckschichten
einer zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungs-
gerechten Fremdiberwachung unterliegen.

Der Nachweis der Werkstoffeigenschaften, mit Ausnahme der Stahlkerndicke, darf dann
auch durch Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 erbracht werden.

2422 Kernwerkstoff der Sandwichelemente

Die Prifungen des Kernwerkstoffs sind nach Anlage 6.1 durchzufiithren.
2423 Sandwichbauteile

Art und Haufigkeit der Priifung siehe Anlage 6.1.

Ly Vertifentlicht in den "Mitteilungen® des Deutschen [nstituts far Bautechnik.

£99642.13 1.10.4-583/2



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-10.4-583 Seite 7 von 13 | 16. April 2014

2424 Beureilung

Bei der Kontrolle der Schaumkennwerte darf kein Einzelwert unter den Werten der
Anlage 6.1, Zeile 3 bis 8 liegen, andernfalls muss eine Auswertung der fortgeschriebenen
Werie der Produktionsstreuung benutzt werden, um unter Beriicksichtigung des groRien
Stichprobenumfangs den 5 %-Fraktilwert zu bestimmen. Ist der 5 %-Fraktiwert noch zu
klein, missen zusatzliche Prifkérper entnommen, gepriift und erneut der 5 %-Fraktilwert
bestimmt werden. Dieser darf nicht kleiner als der jeweils geforderte Wert sein, sonst muss
das Bauteil als nicht brauchbar ausgesondert werden. Der k-Wert zur Berechnung des 5 %-
Fraktilwertes darf in den genannten Fallen zu k = 1,65 angenomimen werden.

243 Fremdiiberwachung

In jedem Hersteliwerk der Sandwichelemente ist die werkseigene Produktionskontrolle regel-
mafig, mindestens zweimal jéhriich durch eine Fremdilberwachung zu Gberprifen.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der Sandwichelemente durchzu-
fishren, sind Proben fiir den in Anlage 6.2 festgelegten Prilfplan zu entnehmen und zu priifen
und kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstefle.

Fir die Durchfilhrung der Uberwachung und Prifung hinsichtlich des Brandverhaltens der
Sandwichelemente sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerent-
flammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach aligemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" sinngeméaR anzuwenden, wobei Abschnitt 3.3 dieses Bescheids zu beachten ist.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zerifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Tragfidhigkeit und Gebrauchstauglichkeit
311 Aligemeines

Die Nachweise filr den Grenzzustand der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit der
Sandwichelemente sowie ihrer Anschllisse und Verbindungen an der Unterkonstruktion sind
nach dem Teilsicherheitskonzept unter Beachtung der Abschnitte 1 und 4 zu fithren.

Die Rechenwerte zur Ermittlung der Schnittgréen und Spannungen sind der Anlage 3.1 zu
entnehmen.

Fir die Befestigung der Sandwichelemente mit der Unterkonstruktion dirfen nur die Verbin-
dungselemente nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-407, soweit die
Besonderen Bestimmungen jener Zulassung es gestatten, verwendet werden. Bei indirekter
Befestigung ist die Anlage 2.1 und 2.2 zu beachten.

Der Nachweis der Sandwichelemente ist gem& Abschnitt E.2, E.3.4, E.5 und E.7 der Norm
DIN EN 14509 vorzunehmen; Abschnitt E.4 und E.6 kommen nicht zur Anwendung. Die
Durchbiegungsbegrenzungen nach DIN EN 14509, Abschnitt E.5.4 sind einzuhalten. Die
charakteristischen Werte fir die Knitterspannungen sowie die zu bericksichtigenden Abmin-
derungsfaktoren der Knitterspannungen in Abhéngigkeit vom Deckschichttyp und von der
Deckschichtdicke sind der Anlage 3.2 zu entnehmen.

Die Knitterspannungen flr die &uleren Deckschichten am Zwischenauftager (s. Anlage 3.2;
Deckschichttyp: "P", "SU1" "F" und "S") gelten nur bei Befestigung mit bis zu maximal
drei Schrauben pro Meter. Fir eine groRere Anzahl von Schrauben pro Meter sind diese
Knitterspannungen mit dem Faktor

k=(11-n)/8 (n = Anzahl der Schrauben pro Meter)
abzumindern.

Z£99648.13 1.10.4-583/2
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Diese Festlegungen gelten, sofern in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Der Nachweis der Tragfahigkeit der Schrauben fiir die Befestigung der Sandwichelemente
sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-14.4-407 zu erfolgen, wobei die Einwirkungen und deren Kembinationen nach den
bauaufsichtlich eingefithrten Technischen Baubestimmungen" zu emmitteln sind. Bei der
Ermittlung der Einwirkungen fiur die Befestigungen darf bei durchlaufenden Sandwich-
elementen der Ansatz von Knittergelenken Uber den Innenstitzen (Traglastverfahren nach
DIN EN 14509, E.7.2.1 und E.7.2.3) nicht angesetzt werden (keine Kette von Einfeld-
elementen).

Die charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit Ng . und die charakteristischen Werte der
Querkrafttragfahigkeit Vg der Verbindungen sind der Anlage 2.1 und 2.2 bzw. der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 zu entnehmen.

Der Nachweis der Tragféhigkeit der Verbindung der Trapezschellen nach aligemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr.Z-14.4-646 vom 04.06.2012 an den Stegen der tfrapez-
profilierten oberen Deckschicht der Sandwich-Dachelemente (siehe Abschnitt 3.1.2 und
Anlage 5.4 bis 5.6) ist wie folgt zu fuhren:

« Die in Anlage 2.3 aufgefithrten Werte der Zugtragfahigkeit und Querkrafttragfahigkeit sind
einzuhaiten. Bei kombinierter Beanspruchung ist folgender Interaktionsnachweis zu
flihren:

Nea , Ves (49
NR.d vR,d

¢ Die Tragfahigkeit der zum Einsatz kommenden Bohrschraube "EJOT JF3-2-5,6x25" ist
gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-426 mit Geltungsdauer vom
5.12.2012 nachzuweisen; die charakteristische Querzugtragféhigkeit in Anlage 12 gilt
auch fur das anliegende Bauteil (Trapezschelle) mit ty = 2,0 mm.

¢ Die in Anlage 3.1 aufgeflbrte Druckfestigkeit ist beim Nachweis der resultierenden
értlichen Druckbeanspruchung aus der Last unter den Trapezschellen einzuhalten; als
Druckflache kann 150 cm® angesetzt werden.

Die Nachweise bezogen auf die Trapezschellen sind geméaB allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-14.4-646 gesondert zu fihren.

Werden die Sandwich-Dachelemente durch Einzellasten belastet (siehe Abschnitt 3.1.2}, so
darf fir die Berechnung der Tragwirkung der Sandwichelemente eine mitwirkende Breite
(rechnerische Lastverteilungsbreite) quer zur Spannrichtung berlicksichtigt werden. Hierzu
kénnen die in Anlage 3.3 angegebenen mitwirkenden Breiten zur Berechnung der Schnitt-
gréRen (Biegemomente und Querkrifte) angesetzt werden.

Die Kombinationsbeiwerte p und die Teilsicherheitsbeiwerte y- sind den bauaufsichtlich
eingefihrten Technischen Baubestimmungen zu entnehmen. Die materialbezogenen
Sicherheitsbeiwerte yy sind in folgender Tabelle aufgefihrt:

B Siehe: www.dibtde unter der Rubrk >Geschafisfelder« und dort unter >Bauregellisten/Technische

Baubestimmungen<

Z99649.13 1.10.4-583/2
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Grenzzustand der

Eigenschaften, fur die yy gilt L ) .
Tragfahigkeit Gebrauchstauglichkeit

FlieRen einer Metalldeckschicht 1,10 1,00

Knittern einer Metalldeckschicht im Feld und

an einem Zwischenauflager 1,12 1,02

{Interaktion mit der Auflagerreaktion)

Schubversagen des Kerns 1,18 1,04

Schubversagen einer profilierten Deckschicht 1,10 1,00

Druckversagen des Kerns 1,16 1,04

Aufnehmbare Auflagerkraft des Auflagers 110 100

einer profilierten Deckschicht ’ '

Versagen der direkten oder indirekten

Befestigungen der Sandwichelemente 1,33

und der Befestigung der Trapezschellen

3.1.2 Einwirkungen

Das Eigengewicht der Wandelemente darf beim Nachweis der Wandelemente unberick-
sichtigt bleiben. Das Eigengewicht der Dachelemente ist auf der Grundlage der in Anlage 3.1
aufgefithrten Rohdichte des Kernwerkstoffs anzusetzen; die Rohdichte der Deckschichten
sind den bauaufsichtlich eingefuihrten Technischen Baubestimmungen zu entnehmen.

Bei den Verbindungen der Wand- und Dachelemente mit der Unterkonstruktion ist das
Eigengewicht der Elemente zu beriicksichtigen.

Die Wind- und Schneelasten sind entsprechend den bauaufsichtlich eingefiihrten Tech-
nischen Baubestimmungen anzusetzen.

Zusatziich sind Temperaturdifferenzen zwischen den Deckschichten zu berucksichtigen.

Als maximale Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden
Temperaturen ist fiir den Endzustand

AT = T1 Ed T2
mit Ty und T, geman wie folgt anzusetzen:
¢ Deckschichttemperatur der Innenseite T,

Im Regelfall ist von Tz = 20 °C im Winter und von T, = 25 °C im Sommer auszugehen;
dies gilt fiir den Nachweis der Tragfshigkeit und Gebrauchstauglichkeit.

In besonderen Anwendungsfallen (z. B. Hallen mit Klimatisierung — wie Reifehallen, Kiihl-
hauser} ist T, entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.

» Deckschichttemperatur der Aufienseite T,
Es ist von folgenden Werten flir T, auszugehen:

Z69649.13 1.10.4-583/2
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Jahreszeit Sonnenein- | Grenzzustand Grenzzustand
strahlung der Tragfahigkeit der Gebrauchstauglichkeit
Farbgruppe ~ Re
Ti[°C] [%] | T«[°C]
Winter - -20 alle 90-8 -20
bei gleichzeitiger _
Schneelast - . slie S .
I 90 -75 + 55
direkt + 80 I 74— 40 +65
Sommer Il 39-8 | +80
indirekt ™ +40 alle 90-8 | +40
* I=sehrhell ll=hell Il = dunkel
N Rg: Reflexionsgrad bezogen auf Bariumsulfat = 100 % (Die angegebenen Helligkeitswerte
beziehen sich auf das Messverfahren nach Hunter-L-a-b.)
- Unter indirekter Sonneneinstrahlung auf die Wand wird der Fall einer vorgehangten, hinter-
lifteten Fassade vor der Sandwichwand (wie z. B. oftmals bei Kohlhallen) verstanden.

Die maximale Temperaturdifferenz AT der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden
Temperaturen ist fiir den Montagezustand entsprechend den ortlichen Gegebenheiten ggf.
zusétzlich nachzuweisen.

Als Nutzlasten darfen Lasten gemaR DIN EN 1991-1-1/NA', Abschnitt 6.3.4.2, Tabelle
6.10DE einwirken. Ein rechnerischer Nachweis flr diese Nutzlasten ist nicht erforderlich.
Weitere zuséatzliche Lasten diirfen im Dachbereich auf Sandwichelemente vom Typ "G4" und
"TOPANEL" einwirken, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

» Die durchgehende Kerndicke d ist mindestens 80 mm.
+ Die Nennblechdicke der duReren Deckschicht ist mindestens 0,860 mm.

» Die Lasteinwirkung erfolgt auf den Obergurten und an den Stegen der trapezprofilierten
oberen Deckschicht als vorwiegend ruhende andriickende oder abhebende Einzellast.

+ Die Lasteinwirkung erfolgt auf einem innenliegenden Obergurt oder einem Randobergurt
bestehend aus zwei Elementen (die Befestigung auf einem Elementrand ohne Uber-
lappung ist nicht zuléssig).

+ Die punktuelle Lasteinwirkung erfolgt gemalk den Angaben der Anlage 5.4 bis 5.6 Uber
Trapezschellen “Fix 2000 KlickTop", "SingleFix-V" und "SingleFix-HU" der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-646.

¢ Je Meter Elementbreite ist maximal eine Trapezschelle befestigt.

e Zwangungsbeanspruchungen bezogen auf das Sandwichelement treten nicht auf.

Fur die Befestigung der Trapezschelle "Fix 2000 KlickTop", "SingleFix-V" und "SingleFix-HU"
an den Stegen der trapezprofilieten oberen Deckschicht des Sandwich-Dachelementes
miissen Bohrschrauben vom Typ "EJOT JF3-2-5,5x25" aus nichtrostendem Stahi der allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-426 mit zugehoriger Stahlscheibe aus nicht-
rostendem Stahl (@ 16 mm, Dicke 1 mm} und aufvulkanisierter 2 mm dicken EPDM Dicht-
scheibe verwendet werden.

12 DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

Z299649.13 1.10.4-6583/2
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3.1.3 Beanspruchbarkeiten

Die charakteristischen Kennwerte der Beanspruchbarkeiten der Sandwichelemente sind den
Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, die der Schrauben der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 2-14.4-407 zu entnehmen. Fiir die in Abhéngigkeit
von der Unterkonstruktion ggf. vorzunehmende Reduzierung der Zugtragfahigkeit der
Schrauben ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-407 zu beachten.
3.2 Unterkonstruktion
Fiir Stahlunterkonstruktionen darf angesetzt werden:
» Die stabilisierende Wirkung der Sandwichelemente als Drehbettung nach

DIN EN 1993-1-1"%, Anhang BB, Abschnitt BB.2.2 oder DIN EN 1993-1-3,
Abschnitt 10.1.5.2.

- Die DIN EN 1993-1-1/NA™, Abschnitt NA.2.2, Punkt NCI zu BB.2.2 ist zu beriick-
sichtigen.
Die Ermittlung der Steifigkeit der Drehbettung hat nach nationalem Anhang
DIN EN 1993-1-3/NA", Abschnitt NA 2.2, Punkt NCI zu 10.1.5.2(2) zu erfolgen; die
dort genannten Randbedingungen sind einzuhalten.

Hierbei sind die Elemente "H-WALL 8P" als quasi-eben anzunehmen.
Die Verbindungen der Sandwichelemente mit der Unterkonstruktion sind fir die Bean-
spruchungen aus den vorgenannten beiden Punkten und den damit zu Uberlagernden Bean-
spruchungen aus &uleren Einwirkungen und Temperatur zu bemessen.
33 Brandschutz
3.3.1 Brandverhalten

Die Sandwichelemente allein sind schwerentflammbar. Die Schwerentflammbarkeit ist nur
nachgewiesen, wenn zu anderen flachigen Bauteilen ein Abstand von 2 80 mm eingehalten
ist.
Die Dachelemente sind widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Wérme (harte
Bedachung) nach DIN 4102-4/A1.

3.3.2 Feuerwiderstand

Sollen bei der Verwendung der Sandwichelemente Anforderungen hinsichtlich des Feuer-
widerstandes erfullt werden, muss die entsprechende Nachweisfihrung fiir diese Bauart im
Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

34 Wirmeschutz'

Firr den rechnerischen Nachweis des Wameschutzes gilt DIN 4108-3. Fir den Kernwerk-
stoff ist in Abhangigkeit vom Schaumsystem und der durchgehenden Kerndicke folgender
Bemessungswert A der Warmeleitfahigkeit in Ansatz zu bringen:
= "meTecho System 7"
A = 0,025 W/m-K)
« "meTecno System 10"
A = 0,024 W/{m-K) fir D = 60 mm und
A =0,025 W/{m-K) fir D < 60 mm
= "meTecno System 11"
A = 0,024 W/im-K}
1 DIN EN 1993-1-1:2010-12
" DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12
1 DIN EN 1993-1-3/NA:2010-12

b For Sonderanwendungen, z.B. KoOhlrdume und Gefrierhduser, ist die Betrichswérmeleitfahigkeit unter
Beriicksichtigung der jeweiligen Betriebstemperatur entsprechend der Richtlinie VDI 2055 festzulegen.

£99649.13 1.10.4-58372
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3.5 Schallschutz

Fir die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4108 (Schallschutz im Hochbau).
Werden an die Sandwichelemente Anforderungen zum Schallschutz gestellt sind weitere
Untersuchungen notwendig.

3.6 Korrosionsschutz

Entsprechend den Anwendungsbedingungen ist ein ausreichender Korrosionsschutz vorzu-
sehen. Hierzu sind gegebenenfalls zusétzliche Maltnahmen erforderlich, die in jedem Ein-
zelfall beurteilt werden missen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Die Sandwichelemente miissen gemaR folgender Bestimmungen und entsprechend den
Angaben der Anlagen sowie unter Beriicksichtigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3)
eingebaut werden.

4.2 Bestimmungen fiir die ausfiihrenden Firmen

Sandwichelemente durfen nur von Firmen eingebaut werden, die die dazu erforderiiche
Erfahrung haben. Andere Firmen darfen es nur, wenn fiir eine Einweisung des Montage-
personals durch Fachkrafte von Firmen, die auf diesem Gebiet Erfahrungen besitzen,
gesorgt ist.

Dachelemente dirfen zu Montagezwecken nur von Einzelpersonen betreten werden.
Benachbarte Sandwichelemente missen in der Langsfuge passgenau angeordnet werden.

Die Verbindungselemente zur Befestigung der Sandwichelemente mit der Unterkonstruktion
sind entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 einzu-
bringen, um eine einwandfrei tragende und erforderlichenfalls dichtende Verbindung sicher-
zustellen.

Der Witterung ausgesetzte Schrauben mit Unterlegscheibe und Elastomerdichtung sind von
Hand oder mit einem Elektroschrauber mit jeweils entsprechend eingestelltem Tiefen-
anschlag einzuschrauben. Die Verwendung von Schlagschraubern ist grundsétzlich unzu-
l&ssig.

Bei Befestigung von Trapezschellen an den Stegen der trapezprofilierten oberen Deck-
schicht der Sandwich-Dachelemente sind die in Abschnitt 3.1.2 genannten Bohrschrauben
zu verwenden. Die Angaben der allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-646
und die Angaben der Anlage 5.4 bis 5.6 sind einzuhalten; die Einbaulage der Anbauteile ist
zu beachten. Bei der Montage muss sichergestellt werden, dass die Trapezschellen und
deren Anbauteile beim Verschrauben formschlissig auf dem Obergurt und an den Stegen
der trapezprofilierten oberen Deckschicht aufliegen.

43 Befestigung an der Unterkonstruktion

Bei direkter Befestigung sind die Wand- und Dachelemente je Auflager mit mindestens
zwei Schrauben pro Element entsprechend Anlage 5. zu befestigen, bei indirekter Befesti-
gung gem&R Anlage 5.2. An den Auflagern aus Stahl und Nadelholz sind die Wand- und
Dachelemente mit den hierfur nach Abschnitt 3.1 angegebenen Verbindungselementen zu
verwenden, auf Auflagern aus Stahlbeton, Spannbeton oder Mauerwerk unter Zwischen-
schaltung von ausreichend verankerten Stahlteilen unter Beachtung der einschi3gigen
Zulassungen und Normen.

Fiir e (Absténde der Schrauben untereinander) und eg (Abstdnde der Schrauben zum Bau-
teilrand) sind die Angaben der Anlage 5 zu beachten. Die Auflagerbreite darf die Werte der
Aniage 4 nicht unterschreiten.

29964813 1.10.4-583/2
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4.4 Anschluss an Nachbarbauteile

Die Wand- und Dachelemente sind so einzubauen und am Nachbarbauteil anzuschlieRen,
dass Feuchtigkeit nicht durchdringen kann und Wamebriicken vermieden werden. Diese
Details sind im Einzelfall zu beurteilen.

4.5 Detailausbildung

Entsprechend den Anwendungsbedingungen sind die Detailausbildungen, insbesondere bei
offenen Schnittkanten, so auszubilden, dass keine Beeintr&chtigung durch z. B Feuchtigkeit,
Tierfral oder Insektenbefall entsteht. Hierzu sind ggf. konstruktive MaRnahmen erforderlich,
die in jedem Einzelfall beurteilt werden miissen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.

4.6 Ubereinstimmungsbestatigung

Die Firma, die die Sandwichelemente einbaut, muss fir jedes Bauvorhaben eine Uberein-
stimmungsbestatigung ausstellen, mit der sie bescheinigt, dass die Kennzeichnung der von
ihr eingebauten Sandwichelemente den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen und die Vorgaben des Planers (s. Abschnitt 3) sowie die
Bestimmungen zum Einbau (s. Abschnitt 4) eingehalten wurden.

Diese Erklérung ist in jedem Einzelfall dem Bauherrn vorzulegen und von ihm in die Bauakte
mit aufzunehmen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Décher dirfen fur Gbliche Erhaltungsmalnahmen, Reparaturen, Relnlgungsarbelten und
Zustandskontrollen nur von Einzelpersonen betreten werden. S

Manfred Klein Beglatibi

Referatsleiter Deutsches Institne
fiir Bautechnik /

Z99649.,13 1.10.4-583/2
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Bautechnik

Wandelement Typ MONOWALL®

1000 (Baubreite)

1

] Innenseite
- 1020
eckschichten: . 250 . 250 L 250 , 250
Deckschicht | |-
| . 10
: - -t
(auRen) _ ——t—f-30 } » G‘""’_'
F = liniert ! 20 -nT 67.557.557 5
{innen)
S = liniert e
200 } 62,5 ;_I
(innen) _—
P = eben
1000 (Baubreite)
Loom: Nennblechdicke der Deckschichten
Aullenseite themt = 0,50; 0,60; 0,75 mm
Innenseite themz = 0,45; 0,50; 0,60; 0,756 mm tmm?
D: Elementdicke (AuRenmaR) =
40, 50, 60, 80, 100 und 120 mm
tromz
Deckschicht-Kombinationen und Bezeichnung der Wandelemente
MONOWALL® :
FS 60 1. Buchstabe — &uRere Deckschicht

2. Buchstabe — innere Deckschicht
Zahl — Elementdicke D (AuRenmall)

Die Deckschichten kdnnen wie folgt kombiniert werden: FS; FP

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Wandelement "MONOWALL®"
Geometrie, Abmessung und Profilierung

Anlage 1.1

Z99864.13
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Bautechnik

Wandelement Typ THERMOWALL- KOMBI ®

1000 (Baubreite)

Auflenseite
e E iR

Innenseite

[ 1017 -
Deckschichten: 25 "
{auBen) K
SU1 = microliniert = —* =
1000 (Baubreite]
- e :
{(auBen + innen)
P = eben = S
5
2
(aullen + innen) g 2 Jﬁg_ &
S = liniert = I S
S
thom Nennblechdicke der Deckschichten
Aullenseite themt = 0,50; 0,60; 0,75 mm
Innenseite tromz = 0.45; 0,50; 0,60; 0,75 mm
D: Elementdicke (Aulenmal) =

50, 60, 80, 100,120 und 150 mm

Deckschicht-Kombinationen und Bezeichnung der Wandelemente
THERMOWALL- KOMBI ®:
SS 60 1. Buchstabe — &ultere Deckschicht
2. Buchstabe — innere Deckschicht
Zahl — Elementdicke D (Auenmal)

Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden:
SS; PS; SP; PP; SU1/S; SU1/P

Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Wandelement "THERMOWALL-KOMBI ®
Geometrie, Abmessung und Profilierung

Anlage 1.2

Z99864.13 1.10.4-583/2
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Bautechnik

| = AuBenseite
o o
' r v
Innenseite
Deckschichten:
125 €
{aulen) WW
W = gewellt ‘
{innen) 5 + o
S = liniert ’QQQS s ‘__]
(o]

(innen) . 1000 (Baubreite) ‘
P =eben | il

5 =
thom: Nennblechdicke der Deckschichten
Aulenseite thomt1 = 0,90; 0,60; 0,75 mm
Innenseite tomz = 0,45; 0,50; 0,60; 0,75 mm
d: durchgehende Kerndicke = 50, 60, 70, 80 und 100 mm
h: 19 mm
D: Elementdicke D =d + h

H-wWall® 8P -
WS 50

Deckschicht-Kombinationen und Bezeichnung der Wandelemente z. B.

Wandelemente Typ H-Wall® 8P

1000 (Baubreite)

tnomz

1. Buchstabe — &ufiere Deckschicht
2. Buchstabe — innere Deckschicht
Zahl — Kernschichtdicke d

Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden: WS; WP

_.i

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem

Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Wandelement " H-Wall® 8P"
Geometrie, Abmessung und Profilierung

Anlage 1.3

Z99864.13
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Bautechnik

Wandelemente Typ SUPERWALL® ML

1000 (Baubreite)

AuBenseite

o
Innenseite
Deckschichten:
. 25

(aulen) ‘ -
SU1 = mikroliniert o =
(innen) *
S = liniert = T

- 62,5 200

N'I R
(innen) . 1000 (Baubreite) ‘
P = eben I T g

< =4

trom: Nennblechdicke der Deckschichten
Aullenseite thom1 = 0,50; 0,60; 0,75 mm
Innenseite thomz = 0,45; 0,50; 0,60; 0,75 mm
D: Elementdicke {AuBenman) °_'l

=50, 60, 70, 80; 100; 120 und 150 mm

Deckschicht-Kombinationen und Bezeichnung der Wandelemente z. B.
SUPERWALL® ML :
SU1 S 80 1. Buchstabe — &uRere Deckschicht

2. Buchstabe — innere Deckschicht

Zahl — Elementdicke D

Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden: SU1/S; SU1/P

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Wandelement "SUPERWALL® ML"
Geometrie, Abmessung und Profilierung

Aniage 1.4
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Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 Institfﬁ
Bautechnik

Dach- und Wandelement Typ G4°
{alternative Bezeichnung Typ SISCO ROOF 4G%)

1000 (Baubreite)

X

Deckschichten:

{(auften) L 333 | 333 , 333 -

T = trapezprofiliert | | mg | i
[ 20 [0s] E"

no 2 lﬂ*ﬁ-ﬁ/—\'

{innen)
S = liniert - } y
A
@ 62,5 - 1
o
(innen)
P = eben < -~
thom - Nennblechdicke der Deckschichten
Aulenseite thom1 = 0,50; 0,60; 0,75 mm
Innenseite thomz = 0,45; 0,50; 0,60; 0,75 mm
. _._J t!'it'.'l':‘!‘l
ht Profilhdhe = 38 mm =
o 1 s
d: Kerndicke = ol }g
30, 40, 50, 60, 70, 80,100, 120 und 150 mm ‘ :
D Elementdicke D = d + ht
t
De%kschicht-Kombination und Bezeichnung der Dach- und Wandelemente z. B. =
G4
TS 60 1. Buchstabe — &aullere Deckschicht
2. Buchstabe — innere Deckschicht
Zahl — Kerndicke d
Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden: TS; TP
Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;
Anlage 1.5

Dach- und Wandelement "Typ G4 (alternative Bezeichnung: "SISCO ROOF 4G™
Geometrie, Abmessung und Profilierung
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Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 et D I Bt
Bautechnik

Dach- und Wandelement Typ TOPANEL®

1000 (Baubreite)

T
i A

Deckschichten:
(aul?,en) e 333 . 333 | 333 i
T =trapez | | 41,8 | |
! 20 © ;"I
3 14,4
"\ i L l [\ p— [

i i

H |
{(innen) !
L = liniert N | ! —

55,5 ~ ‘ | 55,5 ID_I
{(innen}
P =eben r y
thom: Nennblechdicke der Deckschichten
Aullenseite thom1 = 0,50; 0,60; 0,756 mm
Innenseite tromz = 0,45; 0,50; 0,60; 0,75 mm
ht Profilh6he = 38 mm __1
al 1
d: Kerndicke = -
30, 40, 50, 60, 70, 80,100, 120 und 150 mm

D Elementdicke D =d + ht

Deckschicht-Kombinationen und Bezeichnung der Dach- und Wandelemente z. B.
TOPANEL® :
TP 80 1. Buchstabe — &uftere Deckschicht

2. Buchstabe — innere Deckschicht

Zahl — Kerndicke d

Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden: TL; TP

Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Dach- und Wandelement "TOPANEL®
Geometrie, Abmessung und Profilierung

Anlage 1.6
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Bautechnik

Direkte Verbindung der Dach— und Wandelemente

aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 zu entnehmen.

Indirekte Verbindung der Wandelemente "Superwall ML" und "H-Wall 8P"
mit Schrauben bzw. mit Lastverteilungsplatte "ML-Kalotte"

bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 zu entnehmen.

tromt 2 0,60 mm und thome = 0,50 mm:

Die charakteristischen Werte der Zug- und Querkrafttragfahigkeit (Ngy , Vrx) pro Verbindungselement sind der

Die charakteristischen Werte der Querkrafttragfahigkeit Vg« pro Verbindungselement sind der allgemeinen

Die charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit Ngy pro Verbindungselement betragen fiir Nennblechdicken

Befestigung der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion
Verbindungselemente und Tragféhigkeiten

Befestigungsvariante Auflager N [kN}" fr Nr [KN)" fiir
Superwall ML: D = 50 mm Superwail ML: D = 80 mm
H-Wall 8P: d = 50 mm H-Wall 8F: d = 80 mm
Deckschichtglte
S320 S350 5320 S350
1 Schraube mit Endauflager * 1,80 1,94 2,26 2,43
Scheibe @ 16 mm Zwischenauflager 2,19 2,35 234 2,51
2 Schrauben mit Endauflager ¥ 2,38 2,55 2,87 3,10
Scheibe @ 16 mm? | Zwischenauflager 363 3,91 4,14 4,46
La;t\fr?erﬁ;‘:;s';‘lgﬂe Endauflager ¥ 2,22 2,39 2,34 2,51
"ML-Kalotte” Zwischenauflager 4,14 4 46 422 454
Y Zwischenwerte dirfen linear interpoliert werden
2 Abstand der Schrauben untereinander e 2 40 mm
3 Abstand der Schrauben vom Paneelrand e 2 70 mm e
Elemente mit toom1 < 0,60 mm oder tpome < 0,50 mm 1
milssen direkt befestigt werden. {
Diese Werte gelten nur fiir den Nachweis der i I
Einfeitung der Zugkrafte in die Befestigung (Oberknépfung). 7,00 '
Die Einleitung der Zugkrafte in die Unterkonstruktion \i\ | !
ist gesondert nachzuweisen. -k @ J - ;
Lastverteilungsplatte "ML-Kalotte" !
Material: nichtrostender Stahl ; g [
Werkstoff-Nr. 1.4301 . i
' /K I
\,@3>\ I ; 73 Gad
ML-Kalotte
Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum,;
Anlage 2.1

Z99664.13

1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 '"Sti;:;: D I Bt
Bautechnik

indirekte Verbindung der Wandelemente "Superwall ML" und "H-Wall 8P"

mit Lastverteilungsplatte "Z—Kalotte"

Die charakteristischen Werte der Querkrafttragfahigkeit Vrx pro Verbindungselement sind der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 zu entnehmen.

Die charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit Ng, pro Verbindungselement betragen fiir Nennblechdicken
trom1 2 0,60 mm und tyomz 2 0,45 mm:

Befestigungs- | Auflager { Ngy [kN]” fur N [kN]" far Nrx [kN]" for Ngy [kN]" far
variante Superwall ML: Superwall ML: Superwall ML; fur H-Wall 8P
D=50mmund | D =380 mm und
H-Wall 8P: H-Wall 8P: D=
d=50mm d =80 mm 100 mm | 150 mm d =100 mm
Deckschichtgiite
$320 und 8350 | $320 | S350 $320 und S350
2 Schrauben mit End-
Lastverteilung- auflager 2,08 2,87 310 3,36 512 4 96
platte Zwischen
"Z-Kalotte"? | auflager 5,57 740 | 710 8,99 8,99 9,01
' Zwischenwerte durfen interpoliert werden o
3 schrauben (ohne Unterlegscheibe) in den suleren Bohrungen der Lastverteilungsplatte [ ;”‘ Ty
Abstand der Schraube vom Paneelrand am Endauflager &g 2 70 mm | i '
Elemente mit thom: < 0,60 MM oder tromz < 0,45 mm I s
mussen direkt befestigt werden. PR
Diese Werte gelten nur fiir den Nachweis der Einleitung der Zugkrafte |
in die Befestigung {Uberknépfung). N
Die Einleitung der Zugkrafte in die Unferkonstruktion ist gesondert nachzuweisen. ¥ 2
S B
Lastverteilungsplatte "Z-Kalotte"” & |
b
Material: nichtrostender Stahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 ! |
|
I
ES
F 10
15
¥ =
" e
Z-Kalotie
Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum:;
Anlage 2.2

Befestigung der Sandwichelemente an der Unterkonstruktion
Verbindungselemente und Tragféhigkeiten

Z99864.13 1.10.4-58372



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 Insti:l_.::
Bautechnik

Befestigung der Trapezschellen an den Stegen der trapezprofilierten oberen Deckschicht fiir
Sandwich-Dachelemente mit t,omt = 0,60 mm und d 2 80 mm

Fur die Befestigung dirfen nur Bohrschrauben vom Typ "EJOT JF3-2-5,5x25" aus nichtrostendem Stahl der
allgemeiner bauaufsichtiicher Zutassung Nr. Z-14.4-426 mit zugehtriger Stahlscheibe aus nichirostendem Stahl
(@ 16 mm, Dicke 1 mm) und aufvulkanisierter 2 mm dicken EPDM Dichtscheibe verwendet werden.

Die charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit Ngy (fur einwirkende Zugkraft senkrecht zur Dachfléche)
und der Querkrafttragfahigkeit Vi (fiir einwirkende Querkraft parallel zur Spannrichtung des Sandwich-
elementes) betragen:

Befestigung Nrk Vrk
Typ der Trapezschelle [kN] [kN]
4 Schrauben o Sehel 501 603
4 Sepvaubenje Schelle 286 617
"SingleFix-v" 2,83 3,56

2 Schrauben je Befestiger

Schraubenrandabstand parallel zur Spannrichtung des Dachelementes: e 2 15 mm
Schraubenabstand untereinander: siehe Anlage 5.4 bis 5.6

Trapezschellen gemaR allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-646

Trapezschellen und Befestigung der Trapezschellen an den Stegen der trapezprofilierten oberen Deckschicht
der Dachelemente: siehe Anlage 5.4 bis 5.6

Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Befestigung der Trapezschellen an den Stegen der trapezprofilierten oberen Deckschicht Anlage 2.3

der Sandwich-Dachelemente,
Verbindungselemente und Tragfahigkeiten

299864.13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-10.4-583 vom 16. April 2014 lnsti}g: D I Bt
Bautechnik

Rechenwerte zur Ermittlung der Spannungen und SchnittgréRen

1, Stahldeckschichien

Elastizitatsmodul: 2,1- 10° N/mm?

Dehngrenze 320 N/mm? bzw.

350 N/mm?

2. Kernwerkstoff
Elementdicke D bzw.
durchgehende Kerndicke d 30 40 60 80 100 120 150
[mm]
Rohdichte der Kernschicht 42,5 425 425 425 425 425 42.5
[kg/m™]
Schubmodul G¢
[MPa] 3,0 3.1 3.1 2,8 28 33 33
Schubfestigkeit fr,
[MPa]
(kurzzeit) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12
(langzeit) 0,05 0.05 0.05 0,05 0,05 0,06 0,07
Druckfestigkeit fg.
[MPal 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0.5
Kriechfaktoren [/]
P2.000 24 2.4 24 2.4 24 24 24
®100.000 7,0 7.0 7.0 7.0 7,0 7.0 7.0
Elastizitdtsmodul E¢
[MPa] 23 31 2.8 31 3,1 4.5 5.8

Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaurn;

Kennwerte der Wand- und Dachelemente Anlage 3.1

Z99664.13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Charakteristische Werte fiir die Knitterspannungen

fiir éiuBere Deckschichten t,;n = 0,50 mm und 0,60 mm

Deck Elementdicke Knitterspannungen [MPa]
schichttyp D bzw. - -
(s. Anlage 1) |durchgehende im Feld ; : am Zwischen
. : am Zwischen auflager
Kerndicke d im Feld erhéhte fl héht
Temperatur auflager erhdhte

[mm] Temperatur
S320 | S350 | S320 | S350 | §320 | S350 | §320 | S350

30 56 56 48 48 46 46 40 40

p 40 bis 100 61 61 82 52 50 50 43 43

120 73 73 63 63 58 58 50 50

150 79 79 68 68 63 63 54 54

SU 1 50 61 61 52 52 50 50 43 43

60 bis 150 143 143 123 123 114 114 98 98

30 113 118 97 101 92 26 79 83

F S 40 bis 100 123 129 106 111 100 105 86 20

: 120 129 135 111 116 103 108 89 93
150 139 146 120 126 111 117 95 101

W 50 und 80 297 325 297 3256 | 297 325 297 325
100 320 337 320 337 | 320 337 320 337

30 bis 100 320 350 320 350 320 350 320 350

T 120 320 340 320 340 320 340 320 340
150 310 327 310 327 310 327 310 327

fiir innere Deckschichten mit t o2 = 0,45 mm, 0,50 mm und 0,60 mm:

Deckschichityp | Elementdicke D Knitterspannungen [MPa]
bzw : -
LA '
(s. Anlage 1) difchgshends im Feld am Zwischenauflager
Kerndicke d
{mm] S 320 S350 S 320 S350
P L 30 56 56 51 51
40 bis 100 61 61 55 55
120 73 73 66 66
150 79 79 71 71
F.S 30 113 118 102 107
40 bis 100 123 129 111 116
120 129 135 117 122
150 139 146 125 131
Abminderungsfaktoren der Knitterspannungen der Deckschichten tuom:
Deckschichttyp (siehe Anlage 1) 0,75 mm
S 0.88
F 0,87
SU1 (60 mm < D = 150 mm) ’
SU1 (D = 50 mm) 10
PLWT !

Tragende Sandwichelemente "Systern Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Knitterspannungen

Anlage 3.2

Z99664.13

1.10.4-583/2



Alligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIbt

hei Einzellasten

Mitwirkende Breiten (rechnerische Lastverteilungsbreiten) quer zur Spannrichtung

1 2 3
Statisches System Mitwirkende Breite Gliltigkeitsgrenze
Schnittgréfien bw
Einfeldtrédger
Feldmoment
I
a T M: T by =20mm +2 - x- (1-x/)
!_x_"'
D=x=<I2
Querkraft am Auflager
b ‘{\Qs by=20mm+05-x
: - L
Endfelder von Durchlauftragern
Feldmoment N \
Iy
c Me T &=~ by, = 20 mm + 1,33 - x - (1-xfl)
!
0<x=l
Stiutzmoment W |
/ ,l’ = o= I ) =
d _ = M:,{[, { b, =20 mm+ 045 -x- (2-x/1)
-.—-'l—{
! 1
Querkraft am Auflager
e Q:r L L bw=20mm+0,3-x 0,2'|5X5|
|
I
Querkraft am Auflager 1y \
¢ 7 | by=20mm+04-1-(1-x/) 0<xs08-|
Q, S A
J 1

Die mitwirkende Breite ist symmetrisch zum Lastschwerpunkt anzusetzen, sie darf nicht groBer als die
vorhandene Baubreite des Sandwichelementes sein.

x = Achsabstand der Einzellast vom Auflager

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem

Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Mitwirkende Breite Anlage 3.3.1
Z90864.13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 Insti:;_::
Bautechnik

Mitwirkende Breiten {rechnerische Lastverteilungsbreiten} quer zur Spannrichtung
bei Einzellasten

1 2 3
Statisches System Mitwirkende Breite Gilltigkeitsgrenze
Schnittgrofien by

Innenfelder von Durchlauftrégern

Feldmoment

g {
/ [T

1 ! O=xsl2

by =20 mm + 0,8 - x - (1-x/l)

L™

Stutzenmoment

hiof

/Mg

by =20 mm + 0,45 -x- (2-x/1)

e Py

i ¢ ) | by=20mm+0,3-x 02 - lsxsk2

-
—
5]
w
o

Kragtrager

Stotzmoment

( b,=20mm+ 1,33 -x 0<x=<ik

: \
l J Mg

Iy

Querkraft am Auflager
k ( bw=20mm + 0,3 - x 02 lksxslk
) LsQS

ix

Die mitwirkende Breite ist symmetrisch zum Lastschwerpunkt anzusetzen, sie darf nichtgréRer als die
vorhandene Baubreite des Sandwichelementes sein.

x = Achsabstand der Einzeliast vom Auflager

Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Mitwirkende Breite

Anlage 3.3.2

Z99864.13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 'nsfi}g:
Bautechnik

Auflageraushildung {Beispiel)

1. Zwischenauflager Wandelemente durchlaufend

O i A
e
Bild 1 Bild 2 Bild 3
Stahlauflager Holzauflager Betonauflager

2. Endauflager

. ,/E
i S
e

f

| )
—
e

D
£e

Bild 4 Bild 5 Bild 6
FuBpunkt FuBpunkt Traufpunkt
Wandelement aufgesetzt Wandelement vorgesetzt

Endauflagerbreite a = 40 mm
Zwischenauflagerbreite b = 60 mm

(1) Wandelement

(2) Verbindungselement

(3) Im Beton verankertes Stahlauflager mit Hartschaumstreifen,
z. B. Vierkantrohr, HTU-Schiene, Flachstahl 60 x 8 mm

Tragende Sandwichelemente "System Metecno”™ mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Auflagerausbildung der Wandelemente Anlage 4.1

Z90864.13 1.10.4-583/2



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 Instn:zt
Bautechnik

Auflagerausbildung (Beispiel)

1. Zwischenauflager Dachelemente durchlaufend

Bild 1 Bild 2 Bild 3
Stahlauflager Holzauflager Betonauflager

2. Endauflager Beispiel Stahlunterkonstruktion

Bild 4 Bild 5
Traufpunkt Firstpunkt

Endauflagerbreite a 2 40 mm
Zwischenauflagerbreite b = 60 mm

| (1) Wandelement

(2) Verbindungselement

(3) Im Beton verankertes Stahlauflager mit Hartschaumstreifen,
Z. B. Vierkantrohr, HTU-Schiene, Flachstahl 60 x 8 mm

Tragende Sandwichelemente "System Metecng" mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Auflagerausbildung der Dachelemente Anlage 4.2

Z99864.13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.4-583 vom 16. Aprii 2014 Insti:uq:
Bautechnik

Abstiinde der Befestigung, Typ THERMOWALL KOMBI®

1000 ( Boubreite ) 1000 ( Baubreite )

Abstiinde der Befestigung, Typ MONOWALL®

1000 { Baubreite ) | 1000 ( Bauoreite )

eR2R | R ( Sickenobstond ) | R { Sickencbstond ) | cRobR

{1) Wandelement
(2) Auflager
{3) Verbindungselement

Schraubenabstand parallel zur Spannrichtung: & = Stitzweite, eg 2 20 mm

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahideckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Sichtbare direkte Befestigung der Wandelemente an der Unterkonstruktion Anlage 5.1

Z99864.13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 '“ﬁim:
Bautechnik
Absténde der Befestigung,

Typ G4® Wand (SISCO ROOF 4G®) und TOPANEL® Wand

1000 { Baubreite ) _ 1000 ( Baubreiie )
. bR — ( Rippencbstond ) bR— ( Rippenabstend )
eR>50 eR>50
BB
Sesssssasasssit
o '330'."
e

Abstinde der Befestigung, Typ H-Wall 8P°

1000 ( Boubreize ) | 1000 ( Baubreite )

3. Abstinde der Befestigung, Typ SUPERWALL ML®

1000 ( Baubreite } ~, 1000 { Baubreite }

(1) Wandelement

(2) Auflager

(3) Verbindungselement
Die Befestigungsvarianten fiir die indirekte Befestigung, sind der Anlage 2.1 und 2.2 zu entnehmen.

Schraubenabstand parallel zur Spannrichtung: e = Stitzweite, eg 2 20 mm
bei indirekte Befestigung mit Lastverteilerplatte er = 70 mm (siehe Anlage 2)

Tragende Sandwichelemente "System Mstecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Sichtbare direkte und verdeckte Befestigung der Wandelemente an der Unterkenstruktion Anlage 5.2

Z99864,13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 prit
Bautechnik

Abstinde der Befestigung
Typ G4°® Dach (81SCO® ROOF 4G) und TOPANEL® Dach

1000 { Baubrelte ) L 1000 ( Baubreite )
e’ > bR/? ¢R >_bR/2

DR - { Rippenabstand ) - |~y bR— ( Rippenabstonc )|
D ‘
\

; ,
2 Se3egetaTesatanazazosate
0000090 - CHHH
SRR
-3

100C { Baubreite ) iy 1000 ( Baubreite )

| §

. bR — ( Rippenabstend ) | bR- { Rippenabstand

(1) Dachelement

(2) Auflager

(3) Verbindungselemente

(4) Verbindungselemente im Langsstoft parallel zur Spannrichtung

Abstand < 500 mm
Schraubenabstand parallel zur Spannrichtung: e = Stitzweite, ez 2 20

Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;
. - - . Anlage 5.3
Sichtbare direkte Befestigung der Dachelemente an der Unterkonstruktion
1.10.4-583/2

Z99B64.13



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z2-10.4-583 vom 16. April 2014 Instn:g:
Bautechnik

Befestigung der Trapezschelle "Fix 2000 KlickTop™

Einpress-Gewindebolzen
7 MBx25 A2
o Trapezscheile
7 Fix2000 KlickTop
N ] ﬁ% - Bohrschraube
= - o tnom12 0,6 mm
8 i Dachelement Typ G4 (SISCO ROOF 4G)
L Dachelement Typ TOPANEL
* ' teme2 045 mm
Trapezschelle "Fix 2000 KlickTop"
Langmutter M8 TORX
KlickTop Aufsatz
Dichtung _
Trapezschelle . _Bohrschraube
Fix2000 KlickTop

. Einpress-Gewindebolzen 21, 8 Einpress-Gewindebolzen
M8x25 A2 7 MBx25 A2
Trapezschelle . i .7 __Trapezschelle
. Fix2000 KlickTop L7 7 Fix2000 KlickTop
! s Bohrschraube : : ,
il
b Dichtung 1
210507 15 | 715 i 20
"ér | I ) U R
:39.@‘

Trapezschelle "Fix 2000 KlickTop": Nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-646
Der KlickTop Aufsatz ist entsprechend der Darstellung in Richtung der
Schellenldngsachse anzuordnen (nicht verdreht).

Befestigung der Trapezschelle: Je Schelle 4 Bohrschrauben "EJOT JF3-2-5,5x25" nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-426

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Befestigung der Trapezschelle "Fix 2000 KlickTop" an den Stegen der trapezprofilierten Anlage 5.4

oberen Deckschicht der Sandwich-Dachelemente

£99864.13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 Instl;g:
Bautechnik

Befestigung der Trapezschelle "SingleFix-HU"

~=P=—_SingleFiscHU Halter SingleFitcH] Halter
o _Bohrschraube s merrenndy

_ - Befestiger SingleFix-V == = Befestiger SingleFix-V
L _Dichlung SingleFixy 986 . i :
'3 !_‘ thom12 0,6 mm w il 7 _J 0 m;
. Dachelement Typ G4 ™ a0 - s
+ (SISCO ROOF 4G}
: Dachelement Typ TOPANEL

e ul thomz2 0,45 mm

SingleFix-HU Halter mit Befestiger SingleFix-V

. Bobrschraube
_Befestiger SingleFix-V
Befestiger SingleFix-V
o=

- i r::‘
G A5
10 ...70 _[1 10 2

90

Trapezschelie "SingleFix-HU" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-646

Befestigung der Trapezschelle: Je Schelle 4 Bohrschrauben bzw. je Befestiger "SingleFix-V" 2 Bohrschrauben
"EJOT JF3-2-5,5x25" nach allgemeiner bauaufsichtiicher Zulassung
Nr. Z-14.4-426

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und ginem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Befestigung der Trapezschelle "SingleFix-HU" an den Stegen der trapezprofilierten Anlage 5.5
oberen Deckschicht der Sandwich-Dachelemente

Z99864,13 1.10.4-583/2



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-10.4-583 vom 186. April 2014 '"ﬂ':ﬁ
Bautechnik

Befestigung der Trapezschelle "SingleFix-vV*

Befestiger SingleFbeV

Bohrschraube

ht,
I

. Maodultragprofii Solo05

Dichiung SingleFix-V - Bohrschraube
Befestiger SingleFix-V
=t | Modultragprof
1.4 . Befestiger
Buhsamrscherarube @6 ::‘“*“ T SingleFix-V
_—_“[s;ih'éﬁx'v 10 7 ?(;
_ .. Lehung e —+
SingleFix-V 80 .

& thomz = 0,45 mm

Trapezschelle "SingleFix-V" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-646

Nr. Z2-14.4-426

g ! 333.3 ! Dachelement Typ G4
I | (SISCOROOF 4G)
= i Dachelement Typ TOPANEL

Befestigung der Trapezschelle: Je Schelle 4 Bohrschrauben bzw. je Befestiger "SingleFix-V* 2 Bohrschrauben
"EJOT JF3-2-5,5x25" nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Tragende Sandwichelemente "System Metecno” mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Befestigung der Trapezschelle "SingleFix-V" an den Stegen der trapezprofilierten Anlage 5.6
oberen Deckschicht der Sandwich-Dachelemente
Z99864.,13 1.10.4-583/2



Aligemeine bauvaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014 lnstitf:;::
Bautechnik
Werkseigene Produktionskontrolle der Sandwichelemente
Prifung der Werte bei Raumtemperatur ca. 20 °C
Anforderung” Probekérper” Haufiakelt der
Zeile Art der Priifung durchgehende Kerndicke d [mm] | Abmessungen | Anz. Pri%un 5)
30 40 60 80 100 120 150 [mm] g
1 | Sandwichelement s. Abschnitt 2.2.4 3 | 1jeSchicht
Dicke [mm]
o | Deckblechgeometrie s. Abschnitt 2.2.1 3 | 1je Schicht
[mm]
Schaumstoff +5 . .
3 Dichte [kg/m*}? 40" o 100x100x D 5 1 je Schicht
Zugfestigkeit mit . .
4a Deckschicht [N/mm?] 20,08 100x100x D 5 1 je Schicht
Druckspannun i1
ap | Druckspannung bel 10% 1. 1, 161> 0,10]2 0,10[2 0,10} 0.10]2 0,10)2 0,15] 106x100xD | 3 | 1jewWoche
Stauchung [N/mm?]
5 f’:::nr:f]s“gke't >0,11|2 0,11/ 0,112 0,11|2 0,11]2 0,102 0,12| 1000x150xD? | 3 | 1jeWoche
g | Schubmodul G 221|224[220]|223|223|232|232] 100x100xD¥ | 3 | 1jewoche
[Nfmm?]
Zugmodul Ecx _
" | inmmee Ec =0,5x (Ect + Eco) 100 x 100 XD
3 1 je Woche
8 | Druckmadul Ec, 21,7|225[218|222|222|240[250
[N/mm?]
Mal&nderung nach 3 Std. o .
9 Warmelagerung bei 80 °C 5% 100x100x D 3 1 je Woche
10 | Warmeleitfahigkeit 4 1 je Woche
11 | Geschlossenzelligkeit [%] 290 ol 1 je Monat
Kontrolle der Ausgangsstoffe
12 | Ausgangsstoffe Kontrolle der Mischverhéitnisse laufend
s. Abschnitt 2.2.1
Stahiblech
13 | Dehngrenze Anforderungen, Priffungen
14 | Zugfestigkeit und Prafkérper nach
15 | Bruchdehnung PIN EN 10346 Jje Hauptcoil
16 | Zinkschichtdicke DIN EN 10002
17 | Kunststoffbeschichtung DIN 50955, DIN 50088
18 | Stahlkerndicke DIN 55928
19 | Brandverhaiten s. Abschnitt 2.4.2
" Versuchsbeschreibung und Auswerlung der Ergebnisse: siehe Uberwachungsverirag.
2 Mittel iber der Wanddicke, an mindestens 3 Stellen der Elementbreite.
3 pej trapezprofilierter Deckschicht: gréRte ebene Breite zwischen den Sicken,
Y Das Profverfahren ist mit fremdiberwachenden Stellen zu vereinbaren
5 Zusitzlich bei jeder wesentlichen Produktions#nderung.
®  Die Mitelwerte der Messungen missen die Werte der Anlage 3.1 einhalten.
Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;
Anlage 6.1

Werkseigene Produktionskontrolle
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-10.4-583 vom 16. April 2014

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Fremdiiberwachung der Sandwichelemente

Prafungen mindestens 2 mal jahrlich

Zeile Art der Priifung Anforderung und Probenform
1 Werkstoffprifungen als Kontrolle |  siehe Anlage 6.1
der werkseigenen
Produktionskontrolle
2 Einfeldtrédgerversuche Stitzweite d <50 mm 1=320m
d =250mm i=4,00m
Breite: Elementbreite
Enmittiung der Knitterspannung und
des Schubmoduls zu
Vergleichszwecken
|
| 3 Wirmeleitfahigkeit hach DIN EN 12667 oder DIN EN 12939
4 Verformung bei definierter Druck-] nach DIN EN 13165, Abschnitt 4.3.2
| und Temperaturbeansprungung:
DLT (1) 5 und DLT (2) 5,
| DLT (2) 5 nur fiir Elemente mit
I einer durchgehenden
Kerndicke von 150 mm
|
5 Dimensionsstabilitét bei hach DIN EN 13165, Abschnitt 4.2.6
definierten Temperatur-und
Feuchtebedingungen:
DS (TH)2
8 Zellgaszusammensetzung Gaschromatographische Untersuchungen
T Geschlossenzelligkeit z 90 % nach DIN ISO 4590 |
8 Brandverhalten® siehe Abschnitt 2.4.3

" Die Uberwachungspriffungen sind an Praben mit planmé#Riger Fugenausbildung durchzufihren.

Tragende Sandwichelemente "System Metecno" mit Stahldeckschichten und einem
Kernwerkstoff aus Polyurethan-Hartschaum;

Fremdiberwachung

Anlage 6.2

Z99864.13
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