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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L#nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die for die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut for Bautechnik nicht
geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung™ enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerrufiich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Anwendung der Sandwich-
elemente mit der Bezeichnung "Metecno® der Typen "HIPERTEC E Wall",
"HIPERTEC WALL HF", "HIPERTEC E Roof", "HIPERTEC N Wali", HIPERTEC N Wall HF"
und "HIPERTEC N Roof" mit CE-Kennzeichnung nach EN 14509'.

Die Sandwichelemente bestehen aus einem Stiitzkern aus Mineralwolle zwischen Deck-
schichten aus Metall. Sie werden in einer Baubreite bis 1000 mm und mit einer durchge-
henden Elementdicke von mindestens 50 mm bis zu maximal 200 mm hergestellt. Als Deck-
schichten werden ebene, quasi-ebene und profilierte Bleche aus Stahl verwendet.

Die Sandwichelemente sind raumabschlieRende und wérmedammende AuRenwand- und
Dachbauteile. Die Dachneigung muss mindestens 5 % (2 3°) betragen.
Das Brandverhalten der Sandwichelemente ist klassifiziert nach EN 13501-1.

Die Sandwichelemente dirfen nicht zur Aussteifung von Geb#uden, Gebaudeteilen (z. B.
Pfetten, Sparren, Stitzen) und baulichen Anlagen herangezogen werden; Nutzlasten sind
hur in Form von Montage- und Reparaturlasten zuléssig.

2 Bestimmungen filr die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Sandwichelemente

Die Sandwichelemente missen die Bestimmungen der harmonisierten europsischen Norm
EN 14509 sowie die Besonderen Bestimmungen einschlieBlich den Angaben in den Anlagen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die Hinterlegungen beim Deutschen
Institut fir Bautechnik einhalten.

2111 Deckschichten

Die Deckschichten aus verzinktem Stahl mUssen eine Dehngrenze von mindestens 320 MPa
aufweisen,

2.1.1.2 Kernwerkstoff
Der Kemwerkstoff der Sandwichelemente besteht aus Mineralwolle
— "Metecno System 1" (durchgehende Elementdicke 50 bis 120 mm) bzw.
~ "Metecno System 2"/"Metecno System 4" (durchgehende Elementdicke 50 bis 200 mm)
oder gleichwertig.

Sofern der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Kernwerkstoffs im Rahmen einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt wird, darf dieser far die Berechnung des
Bemessungswertes des Warmedurchgangskoeffizienten U der Sandwichelemente nach
EN 14509, Anhang A.10, angesetzt werden.

21.2 Lastverteilungsplatte

Die Lastverteilungsplatte "ML Kalotte” muss aus korrosionsbestandigem Stahl mit der Werk-
stoff-Nr. 1.4301 bestehen. Die Materialeigenschaften milssen mit der Hinterlegung beim
Deutschen Institut fur Bautechnik iibereinstimmen. Die Abmessungen miissen den Angaben
in Anlage 2 entsprechen.

22 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erfillt sind.

EN 14509:2013-12
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221 Sandwichelemente

Die Sandwichelemente mussen gem&R EN 14509 gekennzeichnet sein. Die Klassifizierung
des Brandverhaltens muss den Zusatz "fiir alle Endanwendungen” enthalten.

Sofern der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des Kemwerkstoffs im Rahmen einer
aligemeinen bauaufsichtichen Zulassung geregelt wird, kénnen die Sandwichelemente
optional, zusétzlich zur CE-Kennzeichnung, mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder mit folgender Angabe
gekennzeichnet werden:

» Bemessungswert U des Warmedurchgangskoeffizienten (s. Abschnitt 2.1.1 2)
222 Lastverteilungsplatte

Die Lastverteilungsplatte "ML Kalotte” muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder
gekennzeichnet werden.,

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklérung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Sandwichelemente mit den Bestimmungen der
Abschnitte 2.1.1.2 und der Lastverteilungsplatte mit den Bestimmungen des Abschnitts 2.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einer Uber-
einstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den Her-
steller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungs-
erklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Woerkseigene Produktionskontrolle

in jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung entsprechen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts und des Ausgangsmaterials

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustéindigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mag-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu wie-
derholen.

Z62705.15 1.10.48-517/5
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Mal-
nahmen umfassen:

2.3.21 Lastverteilungsplatte
— Eigenschaften des Ausgangsmaterials

Das Material fur die Herstellung der Lastverteilungsplatte ist einer Eingangskontrolle zu
unterziehen. Hierzu hat sich der Hersteller der Lastverteilungsplatte durch Werkszeugnis
nach DINEN 10204 bestitigen zu lassen, dass das gelieferte Material mit dem in
Abschnitt 2.1.2 geforderten Baustoff Ubereinstimmt.

- Uberpriifung der Geometrie und MaBe

Die Einhaltung der Abmessungen ist regelméaRig zu prifen. Die angegebenen MaRe sind
Nennmale.

2.3.22 Kernwerkstoff
- Kennzeichnung des Ausgangsmaterials

Sofern der Kemwerkstoff im Rahmen einer eigenen aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung geregelf wird, ist zu Gberpriifen, mit welchem U-Kennzeichen der Kemn-
werkstoff gekennzeichnet ist.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Tragfihigkeit und Gebrauchstauglichkeit
3.11 Allgemeines

Die folgenden Bestimmungen gelten nur, wenn die Sandwichelemente die im Abschnitt 2.1
sowie in den Anlagen aufgefiihrten Eigenschaften einhalten und unter Beachtung des
Abschnitts 4 und der Anlagen gem&R den Bestimmungen im Abschnitt 1 verwendet werden;
anderenfalls ist diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nicht anwendbar.

Die Nachweise fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit der
Sandwichelemente sowie ihrer Anschlisse und Verbindungen an der Unterkonstruktion sind
nach dem Teilsicherheitskonzept zu fuhren.

Fur die Befestigung der Elemente dirfen nur die Verbindungselemente nach aligemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-407 oder nach den in Anlage 2 aufgefiihrten euro-
paischen technischen Zulassungen, soweit die Besonderen Bestimmungen jener Zulassung
es gestatten, verwendet werden.

Der Nachwels der Sandwichelemente ist gemal Abschnitt E.2, E.3.4, E.5 und E.7 der Norm
EN 145091 vorzunehmen; Abschnitt E. 4 und E.6 kommen nicht zur Anwendung Die Durch-
biegungsbegrenzungen nach EN 14509', Abschnitt E.5.4, sind einzuhalten. Die charakte-
ristischen Were flir die Kmtterspannungen sowie die zu bericksichtigenden Abmin-
derungsfaktoren der Knitterspannungen in Abh&ngigkeit vom Deckschichttyp und von der
Deckschichtdicke sind der Anlage 3.2 zu entnehmen.

Die Knitterspannungen fur die auBeren Deckschichten am Zwischenauflager (s. Anlage 3.2;
Deckschichityp: "P", "S" und "SU1") gelten nur bei Befestigung mit bis zu maximal
drei Schrauben pro Meter. Fir mehr Schrauben pro Meter sind diese Knitterspannungen mit
dem Faktor

k=(11-n)/8 {n = Anzahl der Schrauben pro Meter)
abzumindern.
Diese Festlegungen gelten, sofern in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.

Z62705.15 1.10.48-517/5
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Der Nachweis der Tragfahigkeit der Schrauben sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-407 bzw. nach den in Anlage 2
aufgeflhrten europaischen technischen Zulassungen zu erfolgen, wobei die Einwirkungen
und deren Kombinationen nach den bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baube-
stimmungen? zu ermitteln sind. Bei der Ermittlung der Einwirkungen fur die Befestigungen
darf bei durchlaufenden Sandwichelementen der Ansatz von Knittergelenken tiber den
Innenstitzen (Traglastverfahren nach EN 14509, E.7.2.1 und E.7.2.3) nicht angesetzt
werden (keine Kette von Einfeldelementen).

Die charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit Ng und Ngy, sowie die charakteristischen
Werte der Querkrafttragfihigkeit Ve, der Verbindungen sind der Anlage 2 bzw. der
aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 bzw. den in Anlage 2 aufgefithrten
europdischen technischen Zulassungen zu entnehmen.

Die Kombinationsbeiwerte y und die Teilsicherheitsbeiwerte ¥e sind den bauaufsichtlich
eingefihrten Technischen Baubestimmungen zu entnehmen. Die materialbezogenen
Sicherheitsbeiwerte vy, sind in folgender Tabelle aufgefihrt:

Eigenschaften, fiir di ilt Grenzzustand

i , ie i N . .
g Yu g Tragfahigkeit Gebrauchstauglichkeit
FlieRen einer Metalldeckschicht 1,10 1,00

Knittern einer Metalldeckschicht im Feld und

an einem Zwischenauflager 1,50 1,14
(Interaktion mit der Auflagerreaktion)

Schubversagen des Kerns 1,50 1,14
Schubversagen einer profilierten Deck-

schicht 1,10 100
Druckversagen des Kerns 1,29 1,07
Auinehmbare Auflagerkraft des Aufiagers 1.10 1.00

einer profilierten Deckschicht ! ’

Versagen der direkten oder indirekten 133 .
Befestigungen ’

3.1.2 Einwirkungen

Die Lasten sind nach den bauaufsichtiich eingefithrten Technischen Baubestimmungen
anzusetzen.

Zusatzlich sind Temperaturdifferenzen zwischen den Deckschichten zu beriicksichtigen.

Als maximale Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden
Temperaturen ist fir den Endzustand

AT = T1 - Tz
mit T und T, gemaf wie folgt anzusetzen.
» Deckschichttemperatur der Innenseite T,

Im Regelfall ist von T, = 20 °C im Winter und von T, = 25 °C im Sommer auszugehen;
dies gilt fir den Nachweis der Tragfshigkeit und Gebrauchstauglichkeit.

In besonderen Anwendungsféllen (z. B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kihl-
h8user) ist T, entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.

e Deckschichttemperatur der AuRenseite T,

- Siehe: www.diblde unter der Rubrik >Geschéftsfelder< und dort unter >BauregellistenvTechnische
Baubestimmungen<
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Es ist von folgenden Werten fir T, auszugehen:

Jahreszeit Sonnen- Grenzzustand Grenzzustand
einstrahlung |der Tragfahigkeit der Gebrauchstauglichkeit
Farbgruppe Re
T.[°C] [%] | TH[°C]
Winter - -20 alle 80-8 -20
bei gleichzeitiger
Schneelast - 0 alle &3 0
| 90-75 +55
direkt + 80 ] 74 -40 + 65
Sommer I 39-8 | +80
indirekt ™ +40 alle 90-8 +40
" I=sehrhell li=helil I =dunkel
" Rg: Reflexionsgrad bezogen auf Bariumsulfat = 100 % (Die angegebenen Helligkeitswerte
beziehen sich auf das Messverfahren nach Hunter-L-a-b.)
Unter indirekter Sonneneinstrahlung auf die Wand wird der Fall einer vorgehangten, hinter-
lufteten Fassade vor der Sandwichwand {wie z. B. oftmals bei Ktihlhallen} verstanden.

Die maximale Temperaturdifferenz AT der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden
Temperaturen ist fir den Montagezustand entsprechend den &drilichen Gegebenheiten ggf.
zusétzlich nachzuweisen.

Beanspruchbarkeiten

Die charakteristischen Kennwerte der Beanspruchbarkeiten der Sandwichelemente und der
Schrauben sind den Anlagen dieser aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung bzw. der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 bzw. den in Anlage 2 aufgefihrten
europdischen technischen Zulassungen zu entnehmen. Fir die in Abhéngigkeit von der
Unterkonstruktion ggf. vorzunehmende Reduzierung der Zugtragfhigkeit der Schrauben ist
die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-407 bzw. sind die in Anlage 2 aufge-
flhrten europdischen technischen Zulassungen zu beachten.

Brandschutz

Brandverhalten

Die Elemente sind klassifiziert nach EN 13501-1, wobei die Bedingungen "fur alle Endan-
wendungen” gemal EN 14509 eingehalten sein mussen. Wird bauseitig ein Fugenband in
die Langsfugen der Sandwichelemente eingelegt, kann sich die in der CE-Kennzeichnung
ausgewiesene Brandklassifizierung andern.

Fur die bauaufsichtliche Benennung des Brandverhaltens gilt die Anlage 0.2.2 der Bauregel-
liste A, Teil 1.
Feuerwiderstand

Sollen bei der Verwendung der Sandwichelemente Anforderungen hinsichtlich des
Feuerwiderstandes erfillt werden, muss die entsprechende NachweisfUhrung fiir diese
Bauart im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

1.10.49-517/5
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3.3 Wiérmeschutz
Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108.

Zur Emmittlung des Bemessungswertes des Warmedurchgangskoeffizienten der
Sandwichelemente ist der im Rahmen der CE-Kennzeichnung deklarierte Warmedurch-
gangskoeffizient U bzw. der deklarierte Nennwert der Warmeleitfahigkeit mit dem Faktor 1,2
zu multiplizieren.

Optional gilt fur Sandwichelemente, bei denen der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
des Kernwerkstoffs auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

bestimmt wurde, der im Rahmen der U-Kennzeichnung angegebene Wamedurchgangs-
koeffizient U als Bemessungswert.

3.4 Schallschutz

Fur die Anforderungen an den Schallschutz giit DIN 4109.

Bei der Emmittiung des Rechenwertes des bewerteten Schalldamm-MaRes gemaR DIN 4109
aus dem nach EN 14509 im Rahmen der CE-Kennzeichnung angegebenen Nennwert ist ein
Vorhaltemaf von -2 dB zu beriicksichtigen.

3.5 Korrosionsschutz
Entsprechend den Anwendungsbedingungen ist ein ausreichender Korrosionsschutz vorzu-

sehen. Hierzu sind gegebenenfalls zusatzliche MaRnahmen erforderlich, die in jedem Ein-
zelfall beurteilt werden missen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.

3.6 Gesundheitsschutz

Die Sandwichelemente mlssen einen Mineralwollekern aufweisen, dessen Verwendung
durch die Chemikalien-Verbotsverordnung vom 19. Juli 1996 (Bundesgesetzblatt Teil |
S. 1151), zuletzt gedndert gemaR der Bekanntmachung vom 25. Mai 2000 (Bundesgesetz-
blatt Teil 1 S. 747), nicht untersagt ist.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Die flr die Sandwichelemente auf der Grundlage des KAPITELS Il und des ANHANGS Il
der Bauproduktenverordnung®  ausgestellten Leistungserklarungen missen die
Bestimmungen dieser allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung einhalten.

Die Sandwichelemente missen gemaR folgender Bestimmungen und entsprechend den
Angaben der Anlagen sowie unter Beriicksichtigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3)
eingebaut werden.

4.2 Bestimmungen fiir die ausfiihrenden Firmen

Sandwichelemente durfen nur von Firmen eingebaut werden, die die dazu erforderliche
Erfahrung haben. Andere Firmen diirfen es nur, wenn fur eine Einweisung des Montageper-
sonals durch Fachkréfte von Firmen, die auf diesem Gebiet Erfahrungen besitzen, gesorgt
ist.

Benachbarte Sandwichelemente mussen in der Léngsfuge passgenau angeordnet werden.

Die Verbindungselemente sind entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-14.4-407 bzw. entsprechend den in Anlage 2 aufgefiihrten europaischen technischen
Zulassungen einzubringen, um eine einwandfrei tragende und erforderlichenfalls dichtende
Verbindung sicherzustellen.

VERORDNUNG (EU} Nr. 305/2011 DES EURCPAISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES vom 9. Marz 2011

ZB2705.15 1.10.49-517/5
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Der Witterung ausgesetzte Schrauben mit Unterlegscheibe und Elastomerdichtung sind von
Hand oder mit einem Elektroschrauber mit jeweils entsprechend eingestelitem Tiefenan-
schlag einzuschrauben. Die Verwendung von Schlagschraubern ist grundsatzlich unzu-
lassig.

4.3 Befestigung an der Unterkonstruktion

Bei direkter Befestigung sind die Elemente je Auflager mit mindestens zwei Schrauben pro
Element entsprechend Anlage 5 zu befestigen, bei indirekter Befestigung gemaR Anlage 5.1.
An den Auflagern aus Stahl und Nadelholz sind die hierflir nach Abschnitt 3.1.1 angege-
benen Verbindungselemente zu verwenden, auf Auflagern aus Stahlbeton, Spannbeton oder
Mauerwerk unter Zwischenschaltung von ausreichend verankerien Stahlteilen unter
Beachtung der einschlagigen Zulassungen und Normen.

Fir e (Abstéinde der Schrauben untereinander) und ey (Absténde der Schrauben zum Bau-
teilrand) sind die Angaben der Anlage 5 zu beachten. Die Auflagerbreite darf die Werte der
Anlage 4 nicht unterschreiten.

4.4 Anschluss an Nachbarbauteile

Die Elemente sind so einzubauen und am Nachbarbauteil anzuschlieRen, dass Feuchtigkeit
nicht durchdringen kann und Wérmebrtcken vermieden werden. Diese Details sind im Ein-
zelfall zu beurteilen.

4.5 Detailausbildung

Entsprechend den Anwendungsbedingungen sind die Detailausbildungen, insbesondere bei
offenen Schnittkanten, so auszubilden, dass keine Beeintrchtigung durch z. B. Feuchtigkeit,
TierfraB oder Insektenbefall entsteht. Hierzu sind ggf. konstruktive MaRRnahmen erforderlich,
die in jedem Einzelfall beurteilt werden missen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.

46 Ubereinstimmungsbestitigung

Die Firma, die die Sandwichelemente einbaut, muss fir jedes Bauvorhaben eine Uberein-
stimmungsbestétigung gemanR Anlage 6 ausstellen, mit der sie bescheinigt, dass die Kenn-
zeichnung der von ihr eingebauten Sandwichelemente den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen und die Vorgaben des Planers (s.
Abschnitt 3) sowie die Bestimmungen zum Einbau (s. Abschnitt 4) eingehalten wurden.

Diese Erklérung ist in jedem Einzelfall dem Bauherrn vorzulegen und von ihm in die Bauakte
mit aufzunehmen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Décher dirfen fir ubliche Erhaltungsmafnahmen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten und
Zustandskontrollen nur von Einzelpersonen betreten werden. Dies gilt nur, sofern die
Angaben in der CE-Kennzeichnung der Sandwichelemente zu Punkt- und Trittlasten dieses
ermdglichen und ausreichend beriicksichtigt werden. e

Manfred Klein Beglaubigt

Referatsleiter Dentsches Institut }
fisr Bautechnik 4
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Aligemelne bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-10.49-517 vom 3. September 2015 Insﬁg:
Bautechnik

Wandelement Typ HIPERTEC® E Wall/ HIPERTEC® N Wall
(alternative Bezeichnung: SISCOTEK WALL FV 1000%/ SISCOTEK WALL FV 1000°-N)

1000 (Baubreite)

- -

Deckschichten: . ¥5 . -
(auRen) J
SU1 = mikroliniert « ? S
_ 1000 (Baubreite) .
[ |
(auBen + innen) » =
P = eben
2,5
120° e
‘ 1342
(auBen + innen) - <_> J’ e
S = liniert ‘_1
o
tnom : Nennblechdicke der Deckschichten El
(Dicke einschlieBlich der Zinkauflage) g}
tom1 = 0,50; 0,60; 0,75; 0,80 mm -
thomz = 0,45; 0,50; 0,60; 0,75; 0,80 mm 4_,.
. Q
D: Elementdicke (AuRenmaR) = Nl__ f
50, 60, 80, 100, 120, 150, 170 und 200 mm
|
&
Deckschichten-Kombination und Bezeichnung der Wandelemente 3
HIPERTEC® E WAND s
5/860 1. Buchstabe (bzw. vor /} — 8ultere Deckschicht

2. Buchstabe (bzw. nach /)— innere Deckschicht
Zahl — Elementdicke D (Auftenmal)

Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden: SS; PS; SP; PP; SU1/S; SU1/P

Sandwichelemente "System Metecno"” nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Wandelemente "HIPERTEC E Wall"/ " HIPERTEC N Wall", Anlage 1.1
Abmessung, Geometrie, Profilierung

Z82752.15 1.10.49-517/5



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015

1000 (Baubreite)

Wandelemente Typ HIPERTEC WALL HF®/ HIPERTEC N WALL HF®
(alternative Bezeichnung: SUPERWALL HF®/ SUPERWALL HF®-N)

Deckschichten-Kombination und Bezeichnung der Wandelemente z. B.
SUPERWALL® HF :
SuU1/8100 1. Buchstabe (bzw. vor /) — #ufere Deckschicht

2. Buchstabe (bzw. nach /) — innere Deckschicht

Zahl — Elementdicke D (Aultenmaf)

Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden: SU1/S: SU1/P; PP

5 : AuBenseite - !
e _"A:g:‘: T F, =N .__'I : 7 ;..- L:- . : -’?.“."‘ T : — ‘1
B Jien i T | b o i ral I ! Lt a
S 2 sf Bt Sl R e S I St = Ve R /_}"_ .._v_-_-._!__",'-_*_zn !F_
Innenseite
Deckschichten: 25
o
(auBen)
SU1 = mikroliniert el ¥ S
(innen)
S = liniert = ! <
N
(auBen und innen) L_ 1000 (Baubreite) N
P = eben v o
< <
trom : Nennblechdicke der Deckschichten E
(Dicke einschlieRlich der Zinkauflage) -
trom = 0,50; 0,60; 0,75 mm e
thomz = 0,45; 0,50; 0,80; 0,75 mm R
N 1
D: Elementdicke (AuBenmaR) = T
60, 80, 100, 120, 150, 170 und 200 mm
T
o

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Wandelemente "HIPERTEC WALL HF"/ "HIPERTEC N WALL HF",
Abmessung, Geometrie, Profilierung

Anlage 1.2

Z62752.15

1.10.48-517/5



Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung Deutsc!mes
Nr. Z2-10.49-517 vom 3. September 2015 Instn;gt
ir

Bautechnik

1000 (Baubreite)

Dach- und Wandelement Typ HIPERTEC® E Roof/ HIPERTEC® N Roof
(alternative BezeichnungSISCOTEK Roof 4G 1000%/ SISCOTEK Roof 4G 1000°-N)

[

!_J.E-."

AuRenseite

Deckschichten-Kombination und Bezeichnung der Dach- und Wandelemente z. B.
HIPERTEC ®E DACH :
TS 80 1. Buchstabe — &ulere Deckschicht

2. Buchstabe — innere Deckschicht

Zahl — Kerndicke d

Die Deckschichten kénnen wie folgt kombiniert werden: TS; TP

g
Innenseite
Deckschichten:
. 3 3 333
(auBen) 'i" = T 418 = T
T = trapezprofiliert 50 | -
o o
20,3 !
n %_ ‘ [ L
(innen)
S = liniert = _—
[a]]
(innen) <
P = eben
toom : Nennblechdicke der Deckschichten
(Dicke einschlieRlich der Zinkauflage)
tromt = 0,50; 0,60; 0,75; 0,80 mm T
thom2 = 0,45; 0,50; 0,60; 0,75; 0,80 mm I
ht = 38mm ; Héhe des Trapezprofiles (]
D: Elementdicke
= 50, 60, 80, 100, 120 und 150 mm
D + ht = 88, 98, 118, 138, 158 und 188 mm

~

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Dach- und Wandelemente "HIPERTEC E Roof"/ "HIPERTEC N Roof",
Abmessung, Geometrie, Profilierung

Anlage 1.3

Z62762.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015 |nsti;g:
Bautechnik

Direkte Verbindung von Dach— und Wandelementen:
Der charakteristische Wert der Zug- bzw. Quertragfahigkeit pro Verbindungselement (Schraube) sind
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 oder einer der folgenden europaischen technischen
Zulassungen zu entnehmen:
- ETA-13/0177 (EJOT Baubefestigungen GmbH)
-  ETA-13/0179 (Hilti AG)
- ETA-13/0181 (Guntram End GmbH)
- ETA-13/0183 (SFS intec AG)
- ETA-13/0210 (Adolf Wirth GmbH & Co.KG)

Indirekte Verbindung von Wandelementen Typ HIPERTEC WALL HF/ HIPERTEC N WALL HF

(SUPERWALL HF/ SUPERWALL HF-N) D = 100 mm:

Elemente mit D < 100 mm oder D > 100 mm bzw. thom < 0,60 mm oder tyome < 0,50 mm
miissen direkt befestigt werden.

Die charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit Ngyx pro Verbindungselement betragen fiir
taom1 2 0,60 mm und tomz 2 0,50 mm:

Befestigungsvariante Auflager Nrvx [KNJ? Ve [kN]

(Verbindungselement)

1 Schraube mit Scheibe Mittelauflager 2,27

16 mm Endauflager ¥ 1,98 siehe allgemeine

2 Schrauben? mit Scheibe | Mittelauflager 3,46 bauaufsichtliche

16 mm Endauflager " 1,88 Zulassung

1 Schraube mit Nr. Z-14.4-407

Lastverteilerplatte Mittelauflager 3,39

(ML Kalotte) Endauflager " 1,98

1) Abstand der Schraube zum Elementrand = 70 mm

2) Abstand der Schraube untereinander e = 40 mm

3) Diese Werte gelten fUr den Nachweis der Einleitung der Zugkrafte in die Schrauben {(Uberkndpfen). Die Einleitung
der Krafte in die Unterkonstruktion ist gesondert nachzuweisen.

it _
]
I Lastverteilungsplatte

T R (ML Kalotte)
e% Material: nichtrostender Stahl
} Werkstoff-Nr.1.4301

16,5

I
|
50 l

Fir die Verbindungen von Zubehér- und Formteilen siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
"Verbindungselemente zur Verbindung von Bauteilen im Metallleichtbau”
Zulassung Nr. Z-14.1-4,

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kerwerkstoff aus Mineralwolle

Verbindungsmittel der Dach- und Wandelemente Anlage 2

Z62752.15 1.10.49-517/5



Allgemelne bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-10.49-517 vom 3. September 2015 '"sti:'uf:
Bautechnik

HIPERTEC E Wall/ SISCOTEK WALL FV 1000
HIPERTEC WALL HF/ SUPERWALL HF
HIPERTEC E Roof/ SISCOTEK Roof 4G 1000

Elementdicke D 50-120 mm
Rohdichte der Kernschicht 100
[kg/m’]

Schubmodul G [MPa] 4.4
Schubfestigkeit fz, [MPa]

{kurzzeit) 0,04
(langzeit) 0,04
Druckfestigkeit fo. [MPa] 0,07
Zugfestigkeit f, [MPa] 0,04
Kriechfaktoren [/]

Q2000 1,2
P100.000 20
Dehngrenze der

Stahideckschichten [MPa] 2320

Von der CE-Kennzeichnung einzuhaltende Werte fiir Sandwichelemente des Typs:

Sandwichelemente "System Metecno” nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Kennwerte der Dach- und Wandelemente
HIPERTEC E Wall, HIPERTEC WALL HF und HIPERTEC E Roof

Anlage 3.1.1

Z262752.15

1.10.48-517/5



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015 '“Sﬁ;E:

Bautechnik

HIPERTEC N Wall/ SISCOTEK WALL FV 1000-N
HIPERTEC N WALL HF/ SUPERWALL HF-N
HIPERTEC N Roof/ SISCOTEK Roof 4G 1000-N

Von der CE-Kennzeichnung einzuhaltende Werte fiir Sandwichelemente des Typs:

Kennwerte der Dach- und Wandelemente,
HIPERTEC N Wall, HIPERTEC N WALL HF und HIPERTEC N Roof

Elementdicke D 50 mm 60 mm 120 mm 150 mm 170-200 mm
Rohdichte der Kernschicht
[k /m] 115 115 115 118 118
Schubmodul G¢ [MPa] 4.4 6,6 8,0 6,0 6,0
Schubfestigkeit fc, [MPa]
{(kurzzeit) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
(langzeit) 0,04 0,04 0,04 0,04 /
Druckfestigkeit fo. [MPa] 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Zugfestigkeit fci [MPa] 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04
Kriechfaktoren [/]
@ 2000 1,2 1,2 1,2 1,2 /
¢ 100.000 2,0 2,0 20 2.0 /
Dehngrenze der
Stahldeckschichten [MPa] 2320

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und

einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Anlage 3.1.2

Z62752.15

1.10.49-517/5



Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015

Deutsches
Institut

fiiir
Bautechnik

Charakteristische Werte fiir die Knitterspannungen fiir Sandwichelemente des Typs:

HIPERTEC E Wall/ SISCOTEK WALL FV 1000
HIPERTEC WALL HF/ SUPERWALL HF
HIPERTEC E Rooff SISCOTEK Roof 4G 1000

duBere Deckschichten toems = 0,60 mm:

Knitterspannungen [MPa]

Deckbiechtyp . i -
(siehe Blatt 1.1 | Flementdicke im Feld . am Zwischen
N [mm] . , am Zwischen- auflager
bis 1.3) im Feld erhdhte
Ternperatur auflager erhihte
P Temperatur
P und SU1 g2 83 64 58
S 50 bis 120 100 0 70 63
T 320 320 320 320

fur innere Deckschichten mit toome < 0,60 mm:

Deckblechtyp Elementdicke D Knitterspannungen [MPa]
(siehe Blatt 1.1 [mm]
bis 1.3) im Feld am Zwischenauflager
P 92 83
50 bis 120
s 100 20
Abminderungsfaktoren der Knitterspannungen der Deckschichten tym > 0,60 mm:
Deckblechtyp
(siche Blatt 1.1 bis 1.3) 0,60 mm 0,75 mm 0,80 mm
S 1,0 0,86 0,81
P,SU1, T 1,0
Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14508 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle
Knitterspannungen der Dach- und Wandelemente, Anlage 3.2.1

HIPERTEC E Wall, HIPERTEC WALL HF und HIPERTEC E Roof

Z82752.15

1.10.49-517/5




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Peutsches

Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015 'ﬂsﬂ;g’:
Bautechnik
Charakteristische Werte fiir die Knitterspannungen fiir Sandwichelemente des Typs:
HIPERTEC N Wall/ SISCOTEK WALL FV 1000-N
HIPERTEC N WALL HF/ SUPERWALL HF-N
HIPERTEC N Roof/ SISCOTEK Roof 4G 1000—N
&ulere Deckschichten t,oms < 0,60 mm:
Knitterspannungen [MPa]
Deckblechtyp : - g
(siehe Blatt 1.1 Elegentdlcke _ im Feld am Zwischen- am Zwischen-
bis 1.3) [mm] im Feld erhohte auflager auflager erhéhte
Temperatur 9 Temperatur
50 bis 120 92 83 64 58
P und SU1
150 bis 200 121 113 85 79
50 100 90 70 63
S 60 bis 120 120 108 96 86
150 bis 200 127 118 89 83
T 50 bis 120 320 320 320 320
150 273 273 273 273
firr innere Deckschichten mit tomz < 0,60 mm:
(ggal;béelggtﬁ Elementdicke D Knitterspannungen [MPa]
bis 1.3) [mm] im Feld am Zwischenauflager
5 50 bis 120 92 83
150 bis 200 121 109
50 100 20
s 60 bis 120 120 108
150 bis 200 127 114
Abminderungsfaktoren der Knitterspannungen der Deckschichten tom > 0,60 mm:
Deckblechtyp
(siehe Blatt 1.1 bis 1.3) < 0,60 mm 9,75 mm 0,80 mm
S 1,0 0,86 0,81
P,SU1, T 1,0
Sandwichelemente "System Metecno” nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle
Knitterspannungen der Dach- und Wandelemente, Anlage 3.2.2
HIPERTEC N Wall, HIPERTEC N WALL HF und HIPERTEC N Roof

262752,15 1.10.48-517/5



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015 fi
r
Bautechnik

Auflagerausbildung (Beispiel)

1. Zwischenauflager (Wandelement durchlaufend)

N o i @ o
H E
) A
bl g | b | S b] s
\\ i \\ H “\
(’\2) f% 5 i:_‘g) f\g:
Bild1_ _Bid2 _Bild3
Stahlauflager Holzauflager Betonauflager

Zwischenauflagerbreite : b >= 60 mm

t1} Wandelement

12} Verbindungselement

3" im Beton verankertes Stahlaufiager

2. Endauflager Beispiel: Stahlauflager

Bild 4 Bild 5 Bild &
Fusspunkt Fusspunkt Traufpunkt
Wandelerment W andelement
aufgesetzt vorgesetzt

Endauflagerbreite : a >= 40 mm

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle
Anlage 4.1

Auflagerausbildung der Wandelemente

Z262752.15 1.10.48-517/5



Allgemelne bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015 lnstiigt
ur

Bautechnik

Auflagerausbildung {Beispiel)

3. Zwischenaufiger (Dachelement durchlaufend)

Bild 1 Bild 2 Bild 3
Stahlauflager Holzauflager Betonauflaget

Zwischenauflagerbreite: b >=60 mm

@ Dachelement
@ Verbindungselement

@ im Beton verankertes Stahtauflager

4, Endauflager Beispiel: Stahlauflager

a —

Bild 4

Endauflagerbreite 1  a>=40 mm

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kemwerkstoff aus Mineralwolle

Auflagerausbildung der Dachelemente Anlage 4.2

Z82752.15 1.10.48-517/5



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-10.49-517 vom 3. September 2015 'nstltf:t
r

Bautechnik

Abstinde der Befestigung Typ HIPERTEC® E Wall/ HIPERTEC® N Wall
(alternative Bezeichnung: SISCOTEK WALL FV 1000% SISCOTEK WALL FV 1000°-N)

1000 { Baubreite ) 1000 ( Baubreile )

100 2100 i eon00 L 22100
- e =

Abstinde der Befestigung Typ HIPERTEC WALL HF®/ HIPERTEC N WALL HF®
(alternative Bezeichnung: SUPERWALL HF®/ SUPERWALL HF®-N)

(1) Wandelement Schraubenabsténde parallel zur Spannrichtung bei
{2) Auflager direkter Befestigung:
(3) Verbindungselement - egr220 mmund 2 3 d (d = Schraubennenndurchmesser)

- e = Stltzweitenabstand

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Befestigungen der Wandelemente Anlage 5.1

Z62752.15 1.10.49-517/5



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-10.49-517 vom 3. September 2015 ""5“::_;': D I Bt
Bautechnik

Abstiinde der Befestigung Typ HIPERTEC® E Roof/ HIPERTEC® N Roof
(alternative BezeichnungSISCOTEK Roof 4G 1000%/ SISCOTEK Roof 4G 1000°~N)
bei Montage als Wandelement

1000 (Baubreite) 1000 (Baubreite)
e >=100 er >=60/er >=60 e >=100
it —
m
1 FELIE) llll1l"‘ll 11 l:.:.\11 T l‘I LI | I
TR e e e o o

@ Wandelement

@ Auflager
@ Verbindungselement

Sandwichelemente "System Metecno” nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle
Anlage 5.2

Befestigungen der Wandelemente

Z62752.15 1.10.48-517/5



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015 Institﬁlqt
r
Bautechnlk

Abstande der Befestigung Typ HIPERTEC® E Roof/ HIPERTEC® N Roof
(alternative BezeichnungSISCOTEK Roof 4G 1000% SISCOTEK Roof 4G 1000°-N)

1000 (Baubreite) 1000 (Baubreite)

333.3 (Rippenbreite) 333.3 {(Rippenbreite) |

—————

l RE N M FOOnO0

" . I'

it
ORI

€] 3
(1) Dachelement
@ Auflager
(3 Verbindungselement
@ Kalotte

Kalotte

Material: Aluminium mit aufvulkanisierter EPDM Dichtung
Code:  Kalotte Typ METECNO A38

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Befestigungen der Dachelemente Anlage 5.3

262752.15 1.10.48-517/5



Allgemelne bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-10.49-517 vom 3. September 2015 |ﬂstltf:_‘-_l:
Bautechnik

Ubereinstimmungsbestitigung
fur das Bauvorhaben:

Ausfilthrende Firma:

a. Das Fachpersonal der ausfilhrenden Firma hat die erforderliche Erfahrung im Umgang mit den eingebauten/
einzubauenden Sandwichelementen. Es wurde uber die Bestimmungen der sachgerechten Ausfilhrung
unterrichtet, z. B. durch Fachverbande. Die Unterweisung erfoigte durch:

b. Die einzubauenden/eingebauten Sandwichelemente und Lastverteilungsplatte sind/waren gema® den
Bestimmungen nach Abschnitt 2.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet.

¢. Die einzubauenden/eingebauten Sandwichelemente und Lastverteilungsplatte entsprechen den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

d. Der Einbau der Sandwichelemente erfolgte nach den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie den Vorgaben aus der statischen Berechnung.

e. Eine Kopie dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der Leistungserkldrung zu den
Sandwichelementen, das Original CE-Kennzeichen sowie die Begleitangaben zum CE-Kennzeichen wurden
dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten Obergeben.

(Datum) {(Unterschrift des Verantwortlichen der ausfithrenden Firma)

Empfangsbestéatigung der Produktdokumentation:

(Datumy) (Unterschrift des Bauherrn oder seines Verireters)

Anlagen: - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- CE-Kennzeichen
- Begleitangaben zum CE-Kennzeichen

Sandwichelemente "System Metecno" nach EN 14509 mit Deckschichten aus Stahl und
einem Kernwerkstoff aus Mineralwolle

Ubereinstimmungsbestatigung Anlage &

262752.15 1.10.48-517/5



